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/// /// Z / @) @ EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - 4kg - COM SINALIZAGAO DE PAREDE
% / // Ver detalhe 2
£ Z/ EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS)- 4kg - COM SINALIZAGAO DE  PAREDE COM PRISMA
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% g . = s EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS)- 4kg - COM SINALIZAGAO DE PISO E PAREDE
s P I _9 DN= % -~ Ver detalhe 4
a5 [ 15,5cm K - PP X
5 © VENEZIANA FIXA A= 188 cm2 < OBS.: AS VENEZIANAS DEVEM TER %) c EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS)- 4kg - COM SINALIZAGAO DE PISO E COLUNA
L= — UMA DISTANCIA MINIMA DE
= VENEZIANA VENTILADA LIVRE i & mm. ENTRE AS PLACAS, R Ver detalne 5
% (C:T(ljcr;\lgnghf:E1lggiFr{A§ANTE g " {E @ EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - (H20) - 75 LITROS - SEM
S OBS.: APOSICAO DAS VENIZIANAS NAO PODERA Ver detalhe 7
é a PREJUDICAR A AREA DE EFETIVA VENTILACAO QUE £
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PISO ACABADO E DEVE SER DE 100 cm2 CADA, SOMANDO 200cm?2 S [ CONGRETO -
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:
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LUMINARIA DE EMERGENCIA § AUES = PISO ANTLDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL oereer (| | QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA
s/ esc ~ g — 4 S+ =
s CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO, —
= CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO OU £ L
= CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO. S / SIMBOLOGIA/LEGENDA
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] = ; DETALHE 02 § LUMINARIA DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
CORTE LONGITUDINAL ESQ UEMATICO — COM SETA INDICATIVA DE SAIDA (BLOCO AUTONOMO)  Ver detalhe 2
A A B R I G O PA RA G L P A 4 [ LUMINARIA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL
MARCA DE CORRIMAQ DE MADEIRA PISO ANTI-DERRAPANTE 5 i
CONFORMIDADE 1.20 @ ] CORRIMAO DE MADEIRA FIXO COM INDICAGAO DE SAIDA (BLOCO AUTONOMO) Ver detalhe 1
PISO ACABADO © FECHAMENTO SOBRE O ALUMINIO EXISTENTE
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= FIXAR O CORRIMAO
DETALHES DO EXTINTOR %\ CORRIMAG o QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA
| DE INCENDIO COM SINALIZAGAO DE PAREDE AL b
3 i FIXAR O CORRIMAO
s/ esc 2 | @) . SIMBOLOGIA/LEGENDA
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1] & 05 ) DETALHE 01 DETALHE 02 r LUMINARIA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM
. REGISTRO FECHO RAPIDO ‘ O ESCALA 1/10 ESCALA 1/10 BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTONOMO)
— - | COM BICO P/ ENCAIXE 9 OBS.: L 1.39 L Ver detalhe 1
(4 DA MANGUEIRA Aminaai ) ) A .
» ‘ TODO ACABAMENTO E FINAIS DO CORRIMAO DE MADEIRA DEVERAO SER ARREDONDADOS
5 o — E SEM O EFEITO DE GANCHO. NA ESCADA ENCLASURADA HAVERA INSCRIGAO EM CADA
@77 ﬂ Tl € e T,Q li I ! SN {) ANDAR IDENTIFICANDO O NUMERO DO PAVIMENTO. O COEFICIENTE FRICGAO DINAMICA ESOCADA DE ACESSO
+H @ O O DO PISO DA ESCADA DEVERA SER SUPERIOR 0,40 m. AG 2° PAVTO.
L I e 1 10 _
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¢ | ECSQ,§ TE A-A DETALHE 1 - (Padrdo) TETO QUADRO DE ESPECIFICAGOES
S E— !\Q‘ (L T TET TTEAT TTTTEEATTCT T FAT TITE T T : SIS A0 GENG
’ | | OBS.: 2 oTETo ISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
@ REGISTRO DE FECHO RAPIDO T ST I Art. 114 - A rede de distribuicdo ndo deve ser embutida em tijolos —]
@ JOELHO ﬁj% L vazados ou outros materiais que permitam a formag&o de vazios no SISTEMA:
< r2n” N interior da parede P - Autonomia minima do sistema = 1 hora
@ SUPORTE METALICO Art. 121- As canalizagbes s6 poder&o ser cobertas pela alvenaria depois S [SAIDA g SAID - Tempo méximo de comutag&o = 5 segundos ’
. @ TUBO D ETALH E de convinientimento testadas. w . z - Tens&o de Alimentag&o = 12 Ve (indicar o que esta
LUMINARIA FIXADA < | = sendo utilizado)
E NA PAREDE E :§: NO TETO DA - Nivel minimo de iluminamento: - 3 lux, para Iocais planos o
D ETALH E PO NTO TO MADA LEGENDA g UDJ 8 - 5 lux, para locais com desniveis
~ <
T D E CO N S U M O X LUMINARIA DE SINALIZAGAO o 215 CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIASY
PARA FOGAO ESC. 1/20 O A A MALHA NN D& & MG 5.0 mm. PARA ABANDONO DE LOCAL S z g ~Tensao individual da bateria = 12 Volts
SEM ESCALA . COM FUNDO BRANCO LEITOSO @ 25
X 02 BOTIJAO COM 13 kg DE GPL. E LETRAS EM VERMELHO. 5 A} LUMINARIAS DE EMERGENCIA
n < . [= b w
03 VALVULA DE ESTAGIO UNICO-0.02 A 0.03 kg/em2. % § 2 - Temperatura de resisténcia ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora
= 04| REGISTRO DE FECHO RAPIDO. Q 2|2 ﬁ
05| MANGUEIRA FLEXIVEL. 2 2|2 LAMPADAS:
P R EV E N T IVO C O N T RA I N C E N D I O é g é - Tipo: (incandescente ou fluorescente)
] ’ 06| PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO. g %’: E - Poténcia: 16 (Watts)
P LA N I A BA I XA I E R R E O o PORY DAL TN SO ; g f‘ CONDUTORES E ELETRODUTOS:
PQS 08 POSE,{A:\CDAEsALUMlNIO COM VENEZIANA DE 8 mm ENTRE é § gt:) - Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de
11 4Kg ‘* 09| PISO DE CONCRETO MACICO. E E 2 chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de
. = o instalacéo aparente, devem ser metalicos.
® ESC o 1 /75 FAC HADA 10 ESTRADO DE MADEIRA. < < é T - N&o podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de
ESC. 1/20 <TE o MARCA DE outros sistemas de seguranca.
' I PIsO |> PORTA CONFORMIDADE - Bitola minima dos condutores = 1,5 mm?
BWC MASC. J LN — PITQ‘O ACAEADQ P — Y / OBS:
i, PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
MARCA DE ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE
T Q NOTA: Nao devem ser instaladas no teto. CONFORMIDADE
k<) oRcuLAGAO PLANTA BAIXA SUPERIOR LUMINARIA DE SINALIZACAO DE ABANDONO  ALTURA DAS LUMINARIAS
— CORRIMAO A i .
H i DE LOCAL COM INDICACAO DE SAIDA s/ esc
BWC FEM. \ 3 @@ ESC.: 1/75 s/ esc
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| D ) CIRCULAGAO | | ] * / . _— BWC 00
- | Y -a— Coeficiente de Atrito minimo 0,4 30,
| BWC FEM. \ é_
16w > COZINHA & \ PN
- | SALA 04 SALA 03
FCORRIMAQ| o rci0 DE ORREDOR SALA 02 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
- QUAC, 16w S(Hmm< 16w
FIXAGAO DE FITAS EM POLIESTER E - AMBIENTE
. CIRCULAGAO MATERIAL ANTIDERRAPANTE EM
_ ] OXIDO DE ALUMINIO o
CIRCULAGAO Coeficiente de Atrito minimo 0,4 § GUARDA-CORPO = FIXAGAO DE FITAS EM POLIESTER E
z 2 H=1,00m © MATERIAL ANTIDERRAPANTE EM
£ R § [ OXIDO DE ALUMINIO N x >
- < Coeficiente de Atrito minimo 0,4
é N = SALA 05 | g Py
T i ' % . o’ @) ' RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
— 16w CORREDOR/CIRCULAGAO g_j Q Zz n l FONE/FAX: (47) 3531-4242
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|| 2 ) 16w > PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
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é RUA LEONCIO RODRIGUES MACHADO, LOCALIDADE DE SERRIL
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