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Caixa de Passagem Subterrânea

Dim. (65x41x80cm)

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM CELESC C/ ATERRAMENTO
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Obs.:

- A DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SOBRE O FORRO SE FARA COM ELETRODUTOS CORRUGADOS ANTI CHAMA.

- OS PONTOS DE TELEFONE DEVEM TER ELETRODUTOS INDEPENDENTES, NÃO SEGUIR JUNTO COM A 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

DETALHE  CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO

- A INSTALAÇÃO ELÉTRICA SERÁ TOTALMENTE REFEITA NÃO UTILIZANDO NENHUMA FIAÇÃO EXISTENTE.

CÓDIGO DO RAMO: PODER PÚBLICO

DEMANDA CONFORME E-321.0001

>RAMAL DE ENTRADA

DISJUNTOR TRIPOLAR: 50A 

RAMAL TIPO SUBTERRÂNEO:

FIAÇÃO: (3#(10(10))mm2 cobre

ELETRODUTOS: Ø 2" PVC Rígido

(POSTE DA CELESC ATÉ A CD 1)

FATOR DE DEMANDA TÍPICO: 51

POTENCIA TOTAL (28554w X 51%) =  Demanda (14562,54w)

DEMANDA UTILIZADA: (ACIMA DE 22 ATÉ 30Kw)

( DEVIDO CARGA DE CONDICIONARES DE AR ) DEMANDA 100%
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INSTALAÇÃO SOBREPOSTA
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DETALHE GENÉRICO DA


