q SINERGIA

PROJETO ELETRICO
Instalagoes Elétricas em Baixa Tensao 380/220V
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
CNPJ 95.952.230/0001-67
Prefeitura Municipal
Praca da Independéncia, 25 - Braco do Trombudo - SC

MEMORIAL DESCRITIVO

1 — DESCRIGAO SUMARIA DA OBRA:

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de esclarecer as instalagdes
elétricas em baixa tensao 380/220V, conforme projeto elétrico da Prefeitura Municipal
de Braco do Trombudo a ser construidas na Praga da Independéncia, 25 - Brago do
Trombudo - SC.

2 - COMPONENTES DO PROJETO:
Fazem parte deste Projeto Elétrico os seguintes desenhos e relagdes:

. Folha 01/02 - Planta Baixa térreo com Sistemas Elétricos de baixa tensio
- Simbologia
= Folha 02/02 - Detalhe da Entrada de Energia

- Detalhe da Medigao

- Planta de Situagao

- Quadro de cargas

- Detalhe da Caixa de Passagem Subterrénea

- Planta Baixa Pvto Superior c/ Sist. Elétricos de baixa tensao

3 - DESCRIGCAO DA ENTRADA DE SERVIGO:

3.1 —- RAMAL DE LIGAGAO:

O dimensionamento do ramal de ligagao aéreo, bem como a protegao geral, sera
pela carga instalada 139,8kW com demanda provavel tipo PODER PUBLICO em BT
de 51% = 71,298kW, conforme tabelas do Apéndice Il 1-321.0023 pagina 93, a
protecéo geral sera de 125A — trifasico — 380/220V, conforme Tabelas - pagina 17 da
Norma Celesc E-321.0001.

A entrada de energia elétrica sera feita pela Praga da Independéncia, n°25,
através de ramal aéreo em baixa tensdo, 380/220V, composto de condutores
multiplos, tipo multiplexados de seg¢do nominal #70mmZ2, aluminio, Fases Isolamento
XLPE - 06/1,0kV e Neutro Aluminio NU.

A partir do poste da Celesc, os condutores do ramal de ligagcao, serdo
sustentados pelo condutor neutro, até o isolador para baixa tensdo, ancorado em
armacao secundaria afixada no poste DT 8/300 daN, particular instalado no muro na
extrema do terreno. Esse Ramal de Ligacao sera conectado ao ramal de entrada
3#70(70)mm2, os condutores deverdo ser singelos, de cobre com isolamento
termoplastico (70°C), PVC, para 750V, inserido em eletroduto de PVC, diametro 3"
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junto ao poste particular, até o Q.M. na mureta frontal do terreno, conectado ao
disjuntor geral (termomagnético tripolar de 125A).

O Condutor Neutro, no ramal de entrada sera isolado, continuo e perfeitamente
identificavel na cor azul.

3.2 - ANCORAGEM EM CONDUTORES MULTIPLEXADOS:

Para conexdo dos condutores do ramal de entrada aéreo com o ramal de
entrada embutido, devera ser utilizado conector cunha, que apds efetuada a conexao,
devera ser coberto por cobertura para conector cunha.

Nas conexdes bimetalicas de cobre com aluminio, o condutor de cobre devera
ficar sempre por baixo, para evitar a corrosao do aluminio.

3.3 — CONDIGOES GERAIS:

O Ramal de Servigo de Energia Elétrica Aéreo nao podera ser acessivel através
de janelas, pisos de sacadas, escadas, areas adjacentes, e/ou outros locais de acesso
de pessoas, devendo a distancia minima dos condutores a qualquer desses pontos,
ser de 1,20m (um metro e vinte centimetros) na horizontal e 2,50m (dois metros e
cinquenta centimetros) na vertical.

O Ramal de Servigco de Energia Elétrica Aéreo nao podera cortar terrenos de
terceiros e/ou passar sobre area construida.

Os cabos deverao entrar pela parte superior do Disjuntor Geral.
A Haste de aterramento devera ser de espessura @ 5/ 8" e comprimento 2,40m
O engastamento do poste de medicao é 1,40m

e=_€ + 0,60
10
e = Engastamento (m) = 1,40m

(= Comp. do poste (m) = 8,0m

3.4 - RAMAL DE CARGA:

O eletroduto do Ramal de Carga Subterrdneo devera ser enterrado a uma
profundidade minima de 30 cm, devidamente sinalizados em toda sua extensdo com
fita de sinalizagdo indicativa de “Condutor de Energia Elétrica”, instalada a 15 cm
acima do duto.

Os condutores do ramal de entrada, bem como de saida do medidor, em
toda instalacdo, devem seguir a cor padrao da isolagao:

Condutor Cor do Isolamento
Fase A Preto

Fase B Branco ou Cinza
Fase C Vermelho

Neutro Azul Claro

Nao seréo permitidas emendas nos condutores.

Utilizar condutor rigido, cabo ou entao condutor flexivel com o conector
terminal padrao.
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4 — MEDIGAO:
Sera instalado 01 Medidor (QM).

O QM sera localizado no terreno, no muro frontal do terreno. Caixa para
medidor, padrao CELESC, medindo 680x550x200mm, contendo um medidor trifasico,
protegido por disjuntor termomagnético tripolar de 125A .

A altura do centro do visor do QM devera ser 1,50m.

5 - DISTRIBUIGAO DE ENERGIA:
A distribuicdo de energia para o CD tera saida do disjuntor do QM.

5.1 - Centro de Distribuicao CD

CD -Instalado no Salao de Eventos.

Sera composto por 66 disjuntores e 4 DPS.
(Usar quadro para 80 Disjuntores c/ barramento e disjuntor Geral):

Um disjuntor geral de 125A tripolar.

A saida do disjuntor geral sera conectada ao barramento especifico de cobre,
composto de uma barra por fase com no minimo 15x2mm.

Sessenta e cinco disjuntores dos circuitos terminais, sendo 24 com DR 30mA:

Os circuitos 1 a 65 alimentam os equipamentos elétricos da Prefeitura, BWC e
Cozina:

Dez de 16A monopolar para iluminagao (Circuito 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10);

Vinte e dois de 25A monopolar para tomadas (Circuito 11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 e 32);

Trinta e um de 25A monopolar para Ar Condicionado (Circuito, 33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 e
63);

Dois de 32A monopolar para Chuveiro (Circuito 64 e 65);

O quadro tem por finalidade abrigar as protecées e dar origem aos circuitos de
distribuicdo, devendo ter capacidade para acomodar os disjuntores e ainda possuir
espaco para possiveis ampliacoes, se necessarias futuramente. Devera ser embutido
na parede, sendo constituidos por uma chapa de ago 22 com pintura eletrostatica
epo6xi na cor RAL 7032, ou similar.

5.1.2 - Circuitos Terminais

Os circuitos terminais terao origem no CD, sendo que os circuitos monofasicos
220V seréo protegidos por disjuntores monopolares.

5.1.3 - lluminagao de Tomadas

O sistema de iluminagao tera pontos de luz fluorescentes e incandescentes. Os
fluorescentes terdo poténcia nominal de 2 x 40W para uma tensao nominal de 220V as
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luminarias serao do tipo sobrepor, contendo reatores com fator de poténcia 1 de 220V
e de partida rapida, os pontos de luz incandescentes terao poténcia nominal de 100W.

As luminarias tanto para as lampadas fluorescentes como para incandescente
serao do tipo a ser determinado pelo Eng® Civil.

A distribuigcdo se dara por meio de circuitos terminais, a partir do CD, usando-se
eletrodutos flexiveis de PVC embutido na parede ou piso. O didmetro dos eletrodutos
diferentes de %" estdo cotados na planta baixa.

Em todas as tomadas, interruptores e pontos de luz serdo instalados caixas de
derivacao universais injetadas em material isolante auto-extinguente (Poliamid 6.6) de
alto impacto mecanico, sem problemas de oxidacdo ou de pintura e isolamento
perfeito.

A distribuicdo de energia aos pontos de luz se dara em tensdo nominal de 220V
(fase-neutro), as tomadas que alimentam cargas de uso geral e também as
especificas como chuveiros, ar-condicionados. Neste caso sera feita em 220V (fase-
fase-terra).

O dimensionamento dos ramais alimentadores dos diversos quadros segue o
critério entre capacidade de condugéo e a carga demandada, verificando a Queda de
Tensao em fungao da distancia do ramal alimentador e a corrente de protecao.

A fiagdo dos circuitos do CD obedece igual prescricdo de coeréncia. A
quantidade de circuitos e demais caracteristicas, como fiagdo, eletrodutos e
capacidade dos disjuntores, esta anotada no Diagrama Unifilar.

O equilibrio entre fases A, B, C, inclusive a carga de cada circuito, esta
detalhada na Planilha de Cargas e Equilibrio entre Fases.

6 - Aterramento:

O valor da resisténcia de terra devera ser mantido inferior a 25 Ohms, em
qualquer época do ano. O condutor de aterramento devera ser curto e retilineo quanto
possivel, sem emendas e nao devera ter dispositivos que possa causar sua
interrupcgéo.

Todas as partes metalicas, normalmente ndo energizadas deverao ser aterradas.

A interligacdo barramento terra e neutro, devera ser feita com cabo de cobre
isolado, se¢ao # 25 mm?, o isolamento sera na cor verde.

Devera ser instalado um condutor com fungdo de protecdo (terra),
acompanhando os circuitos internos da edificagado, para ligagdao das massas, onde o
mesmo devera ser igual a se¢ao de fase e neutro do circuito e devera ser isolado na
cor verde

7 - Responsabilidade

A responsabilidade dada por este projeto fica condicionada a manutengéao de
todas as caracteristicas, definicbes e especificacdes de dispositivos, equipamentos e
materiais que constam neste projeto e que deverdo ser empregados quando da sua
execucdo, bem como, a que toda e qualquer alteragcdo que se faca necessaria deva
ser analisada e autorizada por escrito pelo responsavel técnico do projeto.
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8 - Planilha de cargas e Balanceamento de Fases

SINERGIA Engenharia Eletrica - Cel.: (

D642-4110

Quadm de Cargas - QDC0O1
s s o Poténcia | Poténcia | 58 W £_ a2 q] B | Fase Fase Fase
Quadro | Circuito Descrican o) (VA E.% £ = E = E E g EE E % 4 F B o
ol & 5} o
aopcot |1 lluminagio 3100.00 335310 | 092 | 22000 | 1524 ( 25| 25 16 0.00 | 335310 0.00
Qaopco | 2 lluminacio 1700.00 1787.93 | 0.95 | 220.00 813 25| 25 16 0.00| 178793 0.00
aopco1 | 3 lluminagio 1800.00 1956.52 | 0.92 | 220.00 889 |25| 25 16 0.00| 195652 0.00
aocot | 4 lluminagio 2000.00 217391 | 0.92 | 220.00 938 25|25 16 0.00 0.00| 2173
apcm | s lluminagio 1800 .00 1956.52 | 0.92 | 220.00 889 25| 25 16| 195652 0.00 0.00
aocot |6 lluminagio 2200.00 2391.30 (092 | 22000 | 10.87 | 25| 25 16 | 2391.30 n.00 0.00
Qaopco |7 lluminacioe 1800 .00 1956.52 | 0.92 | 220.00 889 25| 25 16 0.00 0.00 | 195652
aocm | & lluminagio 15900.00 2018.56 | 0.94 | 220.00 9.13 S| 25 16| 2018.56 n.00 n.00
aopcot |9 lluminagio 2100.00 226625 [0.93 [ 22000 | 1030 25|25 16 0.00 0.00| 226625
Qocot |10 lluminagio 150000 | 158472 [0.95 | 22000 | 720| 25|25 16| 158472 0.00 0.00
aopcot |11 Tomadas 1700 .00 1700.00 | 1.00 | 220.00 T.73 4 4 4| 25 0.00 | 1700.00 0.00
apcot |12 Tomadas 1900.00 1900.00 | 1.00 | 220.00 &.64 4 4| 4| 25 0.00 | 1900.00 0.00
aopcot |13 Tomadas 1300 .00 1300.00 | 1.00 | 220.00 5.91 4 4 4| 25| 130000 0.00 0.00
aopcol |14 Tomadas 1700.00 1700.00 | 1.00 | 220,00 T.73 4 4 4| 25| 1700.00 n.00 0.00
Qaopcot |15 Tomadas 1500 .00 1500.00 | 1.00 | 220.00 6.82 4 4 4| 25 0.00 0.00 | 150000
aopcot |16 Tomadas 1600.00 1600.00 | 1.00 | 220.00 .27 4 4| 4| 25 0.00 0.00 | 160000
aopcot |17 Tomadas 1400.00 1400.00 | 1.00 | 220.00 6.36 4 4| 4| 25 0.00| 1400.00 0.00
aopcol |18 Tomadas 2000.00 2000.00 | 1.00 | 220.00 9.09 4 4 4| 25 0.00 0.00 | 200000
aocol |19 Tomadas 2000.00 2000.00 | 1.00 | 220.00 9.09 4 4 4| 25 0.00 | 200000 n.00
apcot | 20 Tomadas 2800.00 2800.00 | 1.00 | 220,00 | 12.73 4 4 4| 25 0.00 0.00 | 230000
aopcot | 21 Tomadas 2500.00 2500.00 | 1.00 | 220,00 [ 11.38 4 4| 4| 25 0.00 | 250000 n.00
apcot | 22 Tomadas 180000 1900.00 | 1.00 | 220.00 8.64 4 4 4| 25 0.00 0.00 | 180000
aopco | 23 Tomadas 1800.00 1800.00 | 1.00 | 220.00 8.18 4 4 4| 25 0.00 0.00| 130000
QDcot | 24 Tomadas 2200.00 2200.00 | 1.00 | 220,00 | 10.00 4 4 4| 25| 220000 0.00 0.00
aobcot | 25 Tomadas 1900.00 1900.00 | 1.00 | 220.00 &.64 4 4 4| 25| 1900.00 0.00 0.00
aopcot | 26 Tomadas 1700 .00 1700.00 | 1.00 | 220.00 773 4 4 4| 25| 1700.00 0.00 0.00
apcot | 27 Tomadas 2200.00 2200.00 | 1.00 | 220,00 | 10.00 4 4 4| 25 0.00 | 220000 0.00
Qaopco | 28 Tomadas 2100.00 2100.00 | 1.00 | 220.00 955 4 4 4| 25 0.00 | 210000 0.00
aopco1 | 28 Tomadas 1800.00 16800.00 | 1.00 | 220,00 T.27 4 4 4| 25 0.00 | 1800.00 0.00
aocot | 30 Tomadas 1300 .00 1300.00 | 1.00 | 220.00 591 4 4 4| 25 0.00 0.00 | 1300.00
aopcot | A Tomadas 1700.00 1700.00 | 1.00 | 220.00 T.73 4 4 4| 25 0.00 0.00 | 1700.00
aopcot | 32 Tomadas 1300.00 1300.00 | 1.00 | 220.00 591 4 4 4| 25 0.00 | 130000 0.00
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abcot | 33 Arcondidonado | 4000.00 | 400000 |1.00 (22000 118 4| 4| 4| 25 0.00 0.00 [ 4000.00
aDcot | 34 Arcondidonado | 4000.00 | 400000 (1.00 22000 1818 | 4| 4| 4| 25| 4000.00 0.00 0.00
Qapci | 3B Arcondidonado | 400000 | 400000 | 1.00 (22000 18.18| 4| 4| 4] 25 0.00 | 4000.00 0.00
QDco1 | 36 Arcondidonado | 400000 | 400000 (1.00 (22000 1818 | 4| 4| 4| 25| 4000.00 0.00 0.00
apcot | 37 Ar condidonado 1800.00 1800.00 ( 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4/ 25| 1800.00 0.00 0.00
QaDcot | 38 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220,00 818 4| 4| 4| 25| 1800.00 0.00 0.00
QDcot | 39 Ar condidonado 1800.00 1800.00 | 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4] 25 0.00 0.00 | 1800.00
QDcot | 40 Ar condidonado 1800.00 1800.00 ( 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 | 1800.00 0.00
Qapcot | 41 Ar condidonado 1800.00 1800.00  1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 | 1800.00 0.00
aDcot | 42 Arcondidonado | 400000 | 400000 |1.00 (22000 18.18| 4 4| 4] 25 0.00 0.00 | 400000
QDcot | 43 Arcondidonado | 4000.00 | 400000 |1.00 (22000 1818 4| 4| 4| 25 0.00 0.00 | 4000.00
QDCcol | 44 Ar condidonado 1800.00 1800.00 ( 1.00 | 220.00 818| 4| 4| 4] 25 0.00 | 1800.00 0.00
QDcot | 45 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 0.00 [ 1800.00
QDCo1 | 46 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818| 4| 4| 4| 25 0.00 | 1800.00 0.00
aDcot | 47 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25| 1800.00 0.00 0.00
QDCO1 | 48 Ar condidonado 1800.00 1800.00 ( 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 0.00| 1800.00
QDCo1 | 49 Ar condidonado 1800.00 1800.00  1.00 | 220,00 818 4| 4| 4/( 25| 1800.00 0.00 0.00
QDCo1 | 50 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4] 25 0.00 0.00 { 1800.00
apcot | 5 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 0.00 [ 1800.00
QDcot | 52 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 0.00 | 1800.00
aDcot | 53 Ar condidonado 1800.00 1800.00 ( 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 | 1800.00 0.00
QaDco1 | 54 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25| 1800.00 0.00 0.00
apcot | 55 Ar condidonado 1800.00 1800.00 | 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25| 1800.00 0.00 0.00
QDCo1 | 56 Ar condidonado 1800.00 1800.00  1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25| 1800.00 0.00 0.00
QaDcot | 57 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4 4| 4| 25 0.00 | 1800.00 0.00
QDcot | 58 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25| 1800.00 0.00 0.00
QDcot | 59 Ar condidonado 1800.00 1800.00 ( 1.00 [ 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 | 1800.00 0.00
QDCcot | 60 Ar condidonado 1800.00 1800.00 ( 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 0.00 | 1800.00
Qapcot | 61 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25 0.00 | 1800.00 0.00
apcot | 62 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4| 25| 1800.00 0.00 0.00
Qapcot | 62 Ar condidonado 1800.00 1800.00 { 1.00 | 220.00 818 4| 4| 4] 25 0.00 0.00 { 1800.00
QDcot | 64 Chuveiro 5400.00 540000 ( 1.00 | 22000 2455| & 6| 6] 32 0.00 | 5400.00 0.00
QDCot | 65 Chuveiro 5400.00 540000 (1.00 | 22000 2455| 6 6| 6| 32| 5400.00 0.00 0.00
QDcot | SOMA 139800.00 | 14134530 | 0.99 | 380,00 (21475 | 70| 70 |35 |- |46351.10 | 47597.55 | 47296.68

DEMEMNANDA - 51% 71.2980,00| 7208610 | 0.99 125 | 23.639,06 | 24.274,75| 24172 31

0BsS.

- Demanda provavel tipo PODER PUBLICO em BT de 51% =71,293KW, conforme tabelas do Apéndice Il 1-321.0023
pagina 93, a protecdo geral serd de 125A — trifasico — 380V220V, conforme Tabelas - pagina 17 da Moma Celesc E-321.0001
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9 - Consideragodes Finais:

O Projeto foi elaborado atendendo as recomendagdes das Normas:

e Norma E-321.0001 — Padronizagédo de Entrada de Energia Elétrica de Unidades
Consumidoras de Baixa Tensao da CELESC;

¢ Instrugao da Agéncia Regional de Rio do Sul:
IUE-00.11 — Projetos Elétricos. Atualizagdo: Dezembro/2007

e ABNT - Normas Brasileiras Registradas NBR 5410.

Nota importante:
Quando da execucgéo da Obra deveréo ser seguidas as Normas da Concessionaria e

normas brasileiras vigentes e de acordo com a Celesc.

Neuciro Momm
Eng. Eletricista
CREA-SC 78.995-6
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