PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGENDA

HwM IE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAD DE EMERGENCIA, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04

BLOCO AUTONOMO DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL. SEM SETA INDICATIVA DE DIREGAO,
Emw CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
BLOCO AUTONOMO DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL. COM SETA INDICATIVA DE DIREGAO,
CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04

ANC
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m_o A CENTRAL DE ALARME CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04

gy
TELHA FIBROCIMENTO

INCL. 15%

ANC

TELHA FIBROCIMENTO TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 15% INCL. 15%

> AC CONJUNTO ACIONADOR E SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME, CONFORME DET. EM PRANCHA 02/04

(® DT | DETECTOR DE INCENDIO TIPO TERMOVELOCIMETRICO

@ PRUMADA DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO, EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3/4'
DE

~ PONTO DE DESCIDA DOS CONDUTORES DO PARA-RAIOS, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04

@_._> HASTES DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PARA-RAIOS, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04

CTF CAPTOR TIPO FRANKLIN, COM 3 METROS DE ALTURA, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04

TELHA FIBROCIMENTO TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 15% INCL. 15%

( (

ANT ANEL DE TERRA, EM CABO DE COBRE # 50 mm2, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04

ANC

ANC ANEL DE COBERTURA, EM CABO DE ALUMINIO # 70 mm2, CONFORME DETALHES EM PRANCHA 04/04

ANC

TA TERMINAIS AEREOS CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04

PVC PROTEGAO AS DESCIDAS, EM PVC 3m x 2", CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04

INFORMAGOES SOBRE O PROJETO DE PARA-RAIOS:

Foi desenvolvido um sistema misto, com a utilizacdo de um captor tipo franklin, acima da
caixa dagua, fios em todo o beiral da cobertura e terminais aéreos, de modo que
considerando uma interagao entre os pontos, através de um raio de 45 metros, toda
edificacao ficara protegida pelo sistema. Foram previstas 09 descidas, obedecendo
afastamento médio de 20 metros entre as mesmas, que fardo a ligagéo do sistema de
cobertura ao Sistema de aterramento, sendo este aterramento feito através de um anel de
terra, enterrado a uma profundidade de 60 cm. Cada descida tera uma haste de aterramento.
Este aterramento devera ter uma resisténcia 6hmica inferior a 10 ohms, sendo que apds a
instalacao do sistema devera ser feito o teste de resisténcia de solo, apresentando o
resultado ao Corpo de Bombeiros, por ocasido da vistoria de habite-se.

Os condutores a serem utilizados, na cobertura e descidas, serdo em cabo de aluminio # 70

TELHA FIBROCIMENTO TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 15% INCL. 15%
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mm2, e no aterramento serdo em cabo de cobre ni @ 50 mm2. Podera, a critério do
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proprietario, substituir os condutores de cobertura e descidas por barras de aluminio, desde
que atenda a espessura desejada.

Os Angulos de curvatura dos condutores, em qualquer situagao, deverao ser sempre igual ou
superior a 90 graus.

Todas as emendas e conexdes deverao ser feitas por meio de solda exotérmica ou
conectores de aperto, de modo que fiquem firmemente ligadas, proporcionando uma perfeita
continuidade elétrica.

As descidas, quando préximo de aberturas, a menos de 50 cm destas, deverao ser
protegidas por eletrodutos.

INCL. 15%
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TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 15%

TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 15%
TELHA FIBROCIMENTO

INCL. 15%
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TELHA FIBROCIMENTO
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

INCL. 15%
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TELHA FIBRA DE VIDRO

TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 15%
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INCL. 15%
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ELHA FIBROCIMENTO

INCL. 15%

TELHA FIBROCIMENTO
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TELHA FIBROCIMENTO

INCL. 15%

INCL| 15%
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TELHA FIBROCIMENTO
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TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 15%
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RESPONSAVEL TECNICO:

SINERGIA

Engenharia Elétrica

B8 ava¥ava 2 a (Al Aristiliano Ramos, 106 - Sala 11 - Rio do Sul - SC o . A
SINERGIA Cel. 47-9642-4110 | 47-8405-0851 Eng® Eletricista Neuciro Momm

e-mail: neuciro.momm@yahoo.com.br CREA-SC 78995-6

TELHA FIBROCIMENTO
INCL. 15%
(

PROJETO: CLIENTE / PROPRIETARIO:

PREVENTIVO - EDIFICACAO PUBLICA

PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL
DE BRACO DO TROMBUDO

REFERENCIA: CNPJ: 95.952.230/0001-67

DE DE ENDERECO:
A TArgh ANC —TA ANC ’ A Praga de Independéncia 25 - Centro - Brago do Trombudo
— s B
ust DU CURPU DE BOMBEIROS:

Planta da Cobertura com Implantagdo do
Sistema de Para-Raios

Ome— N — C— N\ ' DESENHO: Neuciro Momm [paTa:  NOV. /2011

ESCALA.: 1/100 CONSULTA .E%E N° gscaLa: Indicadas

POTENCIA

AREA: 156374 m2 |rouns (03104
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