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Bloco de lluminagGo de Emergéncia
possuindo duas ldmpadas fluores—
cente de 16W, com bateria incor—
porada.

Indicada para locais pequenos co—
mo banheiros.

Deverdo ser instaladas de modo a
proporcionarem uma luminosidade de
no mfnimo 3 lux, e autonomia minima
de uma hora.

O projeto elétrico, deverd fazer

a previsdo das tomadas para ligagGo
das lumindrias de emergéncia.

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

PISO_ACABADO

ALTURA DAS LUMINARIAS

[]
S QUADRDO GERAL DE DETALHES DO SISTEMA DE ILUMINAC&O DE EMERGENCIA
||

QUADRO DE ESPECIFICACOES

1. DO SISTEMA:

1.1 - Autonomia minima do sistema = 1 hora

1.2 - Tempo maximo de comutagdo = 5 segundos

1.3 - Tensdo de alimentagdo= 12V

1.4 - Nivel minimo de iluminamento: 3 lux para locais planos e de 5 lux para locais
com desniveis

2. DA CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS)
2.1 - Tensdo individual da bateria = 12 Volts

2.2 - Numero de baterias = 01 por Bloco

2.3 - Instalagdo das baterias = Incorporadas

2.4 - Poténcia total do sistema = Individual

3. DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA:

3.1 - Temperatura e resisténcia ao fogo/tempo - 70 graus/lhora

4. DAS LAMPADAS:
4.1 - Tipo = Fluorescentes)
4.2 - Poténcia = 2x8W

5. DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS:

5.1- Os condutores e suas derivacdes, devem ser do tipo ndo propagante de chama e
sempre serem imbutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagdo aparente, devem
ser metalicos e pintados na cor vermelha.

5.2 - Néo podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de sistemas de
seguranga contra incéndios.

5.3 - Bitola mimina dos condutores = 1,5 mm2

DETALHE DO BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

HWM IE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAD DE EMERGENCIA, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
Emw BLOCO AUTONOMO DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL. SEM SETA INDICATIVA DE DIREGAO,
CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
E BLOCO AUTONOMO DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL. COM SETA INDICATIVA DE DIREGAO,
=1 CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
m_o A CENTRAL DE ALARME CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
> AC CONJUNTO ACIONADOR E SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME, CONFORME DET. EM PRANCHA 02/04
(® DT | DETECTOR DE INCENDIO TIPO TERMOVELOCIMETRICO
(ALY .
é PRUMADA DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO, EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3/4
mm\/v PONTO DE DESCIDA DOS CONDUTORES DO PARA-RAIOS, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
@_._> HASTES DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PARA-RAIOS, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
CTF CAPTOR TIPO FRANKLIN, COM 3 METROS DE ALTURA, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
ANT ANEL DE TERRA, EM CABO DE COBRE # 50 mm2, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
ANC ANEL DE COBERTURA, EM CABO DE ALUMINIO # 70 mm2, CONFORME DETALHES EM PRANCHA 04/04
TA TERMINAIS AEREOS CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
PVC PROTEGAO AS DESCIDAS, EM PVC 3m x 2", CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
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SAIDA

SUPERIOR

PLACA EM ACRILICO OU MATERIAL
SIMILAR. DIMENSOES: 25 X 16 cm
FUNDO BRANCO LEITOSO C/ LETRAS
EM VERMELHO. LETRAS COM TRACO

PISO _ACABADO

DE 1,0 cm E MOLDURA DE 4 x 9 cm

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

PLACA C/ INSCRICAO
DA PALAVRA "SAIDA”

S/ ESC.

o
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PLACA EM ACRILICO OU MATERIAL

SIMILAR. DIMENSOES: 25 X 16 cm

FUNDO BRANCO LEITOSO C/ LETRAS

E SETA EM VERMELHO. LETRAS COM

TRAGO DE 1,0 cm E MOLDURA DE 4 x 9 cm

mentacdo normal,

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

PISO_ACABADO

PLACA C/ SETA E INSCRIGAO
DA PALAVRA "SAIDA”

S/ ESC.

SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
A ilumihacdo de sinalizacdo deve assinalar todas as mudancas de direcdo, oks-

taculos, saidas, escadas, etc. A disténcia em linha reta entre dois pontos de
iluminacdo nédo pode ser maior que 15 metros, a menos quando existir uma

area grande, aberta, e que poderd ser atendida por blocos autdnomos com in-
tensidade de luminosidade maior,

0 fluxo do ponto de luz, exclusivamente de iluminacdo de sinalizacdo, deve ser
A ilumihacdo de sinalizacdo, deve ser continua
durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupcdo da ali-
A sinalizacdo deve conter a palavra SAIDA, sobre uma seta
indicando o ponto de saida.

As letras d setas de sinalizacdo devem ter cor vermelha sobre fundo kranco lei-
toso de acrilico ou material similar nhas dimensBes minimas de vinte e cinco

por dezesseis centimetros,e letras com tracos de um centimeiro e moldura de
4 x 9 centimetros,

no minimo igual a 30 lUmens,

N i QUADRDO GERAL DE DETALHES DO SISTEMA DE SINALIZACAU DE ABANDUNO DE LOCAL

CIRCUITO 1 | Eletroduto 3/4'
2 # 2,5 mm2
_ | |GRCUITO 2 | Fletroduto 3/4'
<C 2 # 2,5 mm2
oz
_|
=
(I
(@)
Eletr. 3/4' CRCUITO 3 | Eletroduto 3/4'
N%\_.BBN 2 # 2,5 mm2
Alimentagdo 2
baterias 12V / 45 AH
CRCUITO 4 | Eletrodute 3/4'
2 # 2,5 mm2
DIAGRAMA

Sem Escala

Acionador 01 — Terreo
Acionador 03 - Terreo
Acionador 05 — Pvto Superior

Acionador 02 - Terreo
Acionador 04 — Terreo

Detector 01 — Térreo
Detector 03 — Terreo
Detector 05 — Terreo
Detector 07 — Pvto Superior

Detector 02 — Térreo
Detector 04 — Terreo
Detector 06 — Terreo
Detector 0B — Pvto Superior

UNIFILAR DO SISTEMA DE ALARME

QUADRO GERAL DE DETALHES DO SISTEMA DE ALARME

Centrais eletrdnicas para ligagbes de detectores
automaticos, acionadores manuais e ou sinalizado—

res. A central possui um mimino de 4 linhas sendo
possivel a ampliagdo de 4 em 4 até 36 linhas, ha—
vendo capacidade de instalagdo de até 20 pontos
por linha de detectores e ou acionadores.

Possui ainda, led indicativo para alarme,  defeito,
central ligada/temporizada, interruptor para li—
ga/desliga, instantdneo/tempordrio, reset sonoro datateed
emergéncia e teste. )

m Linha 1 m Linha 7

AN

Alarme Emergéncia

incéndio

Acionador manual Gudio visual, que possui
led que indica sistema ligado e alarme re—
cebido, ou seja, permanece intermitente

no funcionamento normal e acesso na o—
corréncia do alarme, sendo ainda
porado sinalizador visual indicados para
locais onde existe médio e alto risco de

QUADRO DE ESPECIFICACOES

1. DO SISTEMA:

1.1 - Autonomia minima do sistema = 1 hora
1.2 - Tensdo de alimentagdo =24 V

1.3 - Pressdo sonora minima = 15 dB

1.4 - Sonoridade minima/maxima = 90/115dB

2. DA CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):

incor— 2.1 - Tensdo individual da Bateria = 12 Volts

2.2 - Numero de baterias = 02
2.3 - Instalacdo da baterias = em paralelo
2.4 - Poténcia total do sistema = 05 Acionadores + 08 Detectores

3. DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS:
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ALTURA DA CENTRAL

DETALHE DA CENTRAL DE ALARME

Sem Escala

Liga.

Quebre o vidro
e aperte o botdo

ALTURA

3.1 - Os condutores e suas derivagdes deve ser do tipo ndo propagante de chama e
sempre serem imbutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagdo aparente,
devem ser metalicos e pintados na cor vermelha.

3.2 - Ndo podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de outros sistemas
de seguranga contra incéndios.

3.3 - Os cabos serdo do tipo blindados.

4. DA CENTRAL DE ALARME:

4.1 - A Central de sinalizagdo devera ser instalada em local de permanente vigilancia e
de facil visualizagdo.

4.2 - Devera ter funcionamento automatico, indicacdes de locais protegidos, indicacdo
de defeitos do sistema e possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com
retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulacio dos sinais

SINERGIA

Engenharia Elétrica

RESPONSAVEL TECNICO:

B8 ava¥ava 2 a (Al Aristiliano Ramos, 106 - Sala 11 - Rio do Sul - SC o . A
SINERGIA Cel. 47-9642-4110 | 47-8405-0851 Eng® Eletricista Neuciro Momm
—_— e-mail: neuciro.momm@yahoo.com.br CREA-SC 78995-6
PROJETO: CLIENTE / PROPRIETARIO:

PREVENTIVO - EDIFICACAO PUBLICA

PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL

DETALHE DO CONJUNTO ACIONADOR E SONORIZADOR DE ALARME

Sem Escoala

REFERENCIA:

Planta Baixa do Pvto Superior, com implanta¢éo
dos Sistemas elétricos Preventivos.

Detalhes de Instalagéo da lluminagdo de Emer-
w,mso_m‘ sinalizagdo de Saida e Sistema de

larme

DE BRACO DO TROMBUDO
CNPJ: 95.952.230/0001-67
ENDERECO:

Pracga de Independéncia 25 - Centro - Brago do Trombudo

USO DO CORPU DE BOMBEIROS:

DESENHO:

Neuciro Momm [paTa:  NOV. /2011

CONSULTA PREVIA N

ESCcALA: Indicadas

POTENCIA :

AREA:

156374 m2 |rouns ()2/04
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