/A Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
A M A 'l Iltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
s -H v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO
TROMBUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM  PLUVIAL,
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9.2 PLACAS DE REGULAMENTACAO

9.3 PLACAS INDICATICAS DE RUA
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1 APRESENTACAO

Este relatério tem pbr objetivo estabelecer agddgndamentais para a elaboracdo e
apresentacdo do projeto final de Engenharia pavanpatacdo asfaltica, drenagem pluvial,
sinalizagdo viaria e pavimentacdo dos passeios RIBA PREFEITO ERVINO
VERMOEHLEN em BRACO DO TROMBUDO.

O presente tem por objetivo relatar e descrevatiasiades levadas a termo, bem como
as solucdes e respectivas metodologias adotadasojeto de pavimentacdo asfaltica, drenagem
pluvial, sinalizacdo viaria e pavimentacao dos @ass

2 INFORMATIVO DO PROJETO

Na busca de garantir aos moradores da cidade raslbondicdes de trafego local é que a
atual administracdo tem se preocupado em efetpavianentacdo da rua em projeto dentro do
perimetro urbano desta localidade.

2.1 FISCALIZACAO

Nota : A FISCALIZACAO DEVERA EXIGIR DA CONSTRUTORA LAUDOS DE
CONTROLE TECNOLOGICO, E APENSADO A ESTES, OS RESULTADOS DOS
ENSAIOS REALIZADOS EM CADA ETAPA DE SERVICOS CONFOR ME
EXIGENCIAS NORMATIVAS DO DNIT

Estas especificacdes técnicas fardo, juntamentetedas as pecas graficas dos projetos,
parte integrante do contrato de construcao, valendmw se fosse transcrito no termo de ajuste.
Todos os documentos sdo complementares entrenstitoindo juntamente com o0s projetos e
detalhes, peca Unica. Assim, qualquer mencéo fachaudm um documento e omitida nos outros,
sera considerada como especificada e valida. Qerattivergéncia entre documentos devera ser
verificada na apresentacdo de proposta de pre@s, podendo alegar desconhecimento
posteriormente.

Nenhuma alteracdo se fara em qualquer especificagdmas pecas graficas sem
autorizacdo da FISCALIZACAO, apoés a verificacicedtita necessidade da alteragdo proposta.
A autorizacdo so tera validade quando confirmadagcrito.

Os materiais de fabricagédo exclusiva serdo aplgagleando for o caso, e quando omisso nessas
especificagcdes, de acordo com as recomendacOpea@fEeacdes dos fabricantes.

A fiscalizacdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sotaltresponsabilidade pelos
atrasos, construcdo, mao-de-obra, equipamentosegiamnos termos da legislagédo vigente e na
forma deste documento.
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A fiscalizagédo podera exigir da EMPREITEIRA a sithgtdo de qualquer profissional do
canteiro de obras desde que verificada a sua inet@m@a para a execucdo das tarefas, bem
como habitos de conduta nocivos a boa administrdgaanteiro.

E expressamente vedada a manutencdo no canteobrde de qualquer material néo
especificado, bem como todo aquele que eventuadmeminha a ser rejeitado pela
FISCALIZACAO.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhosipsmteconsiderada como precisa.
Em caso de divergéncia entre as cotas assinalada®jeto e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo, em principio, as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de esc#asnties, consultar, por escrito ao
profissional responsavel pelo projeto.

Onde as especificagdes ou quaisquer outros docasdatprojeto forem eventualmente
omissos ou conflitantes, na hipotese de duvidastespretacdo de qualquer peca grafica e
demais elementos informativos, deverdo sempre sesutada a FISCALIZACAO, que
diligenciard no sentido de que as omissfes ou d&vitjam sanadas no mais curto prazo
possivel.

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos ses/g serem executados em todos
0s seus detalhes, submetendo-se inteiramente @asole execucdo, obrigando-se pelo perfeito
funcionamento e acabamento final dos servigos,cséngrescindivel visitar o local onde sera
edificada a obra.

A EMPREITERA deve coordenar os servigcos para qiee cencluido dentro do prazo
estabelecido, conforme cronograma fisico-financaiapresentar.

Todos os servicos deste memorial deverdo ficar epaniente executados pela
EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As dinddau omissdes dos servigos e/ou
materiais que por ventura venham ocorrer, sdo dponsabilidade da EMPREITERA, que
devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo asssexpensas para perfeita conclusdo dos
servigos.

Se a EMPREITERA encontrar divida nos servigos oulhsge parecer conveniente
introduzir modificacbes de qualquer natureza, dgresentar o assunto a FISCALIZACAO por
escrito. A apresentacdo de tais sugestbes e/ouwdafivido sera justificativa para qualquer
retardamento no andamento da obra.

Os materiais a serem empregados devem ser da melmidade obedecendo
rigorosamente a especificacdo, inclusive na stueagglo, sendo seu emprego sujeito a aprovagao
da FISCALIZACAO.

A EMPREITERA deve substituir por sua conta, quatgeraterial ou aparelho de seu
fornecimento que durante o prazo de cinco, a catgdatata de entrega dos servigos, apresentar
defeitos decorrentes de fabricagdo ou ma instalacéo

Todo servico considerado inaceitavel pela fiscefipa sera refeito as custas do
proponente.

A FISCALIZACAO em nada eximira a proponente dapoesabilidades assumidas.
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2.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Nota : A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DE CON TROLE
TECNOLOGICO, E APENSADO A ESTES, OS RESULTADOS DOS ENSAIOS
REALIZADOS EM CADA ETAPA DE SERVICOS CONFORME EXIGE NCIAS
NORMATIVAS DO DNIT.

Executar os fornecimentos de acordo com os pmyjetspecificacbes , cronograma,
critérios técnicos e procedimentos compativeis aomatureza dos mesmos. Devera respeitar 0s
Normas Técnicas Brasileiras no que tange ao fameuo de materiais e procedimentos para
execucao de obra.

Selecionar e mobilizar seus empregados, em quaalatid qualidade compativeis com a
natureza dos fornecimentos, comprometendo-se azamtiltécnicos especializados com
experiéncia nesse tipo de trabalho.

Colocar a disposi¢cdo da CONTRATANTE/e ou FISCALIZAO todas as informacées e
documentacdo técnica e administrativa, necess®@a que a CONTRATANTE/e ou
FISCALIZACAO exerca o direito que lhe é inerente @eompanhamento e verificacdo da
conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos osasnsarmativos de verificacdo de materiais
e servicos e apresenta-los a fiscalizacdo. Mant€ONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO
tempestivamente informada sobre qualquer event@gs®a comprometer, no todo ou em parte,
a execucao dos Fornecimentos.

Todos os pregcos especificados no orcamento cemges todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execucao dozesnngomo material, mdo de obra, despesas com
administracdo , equipamentos de seguranca, dézsicab, tributos e outros

Providenciar os registros e pagamentos dos tsbexgyiveis, referentes a execugcdo dos
servicos, junto aos 0Orgdos competentes, e compiovamensalmente tais pagamentos por
ocasido do envio dos documentos de cobranca e seqaprexigido pela CONTRATANTE/e ou
FISCALIZACAO, comprometendo-se, ainda, a indenizarCONTRATANTE por todos e
quaisquer 6nus decorrentes de eventual autuacéo.

Respeitar rigorosamente a legislacdo concerreemteeio ambiente, de ambito federal,
estadual e municipal, vigente no periodo da execdgd Fornecimentos, por si, seus prepostos
ou terceiros utilizados pela CONTRATADA na execudas Fornecimentos.

Zelar pela seguranga, higiene e medicina do trabalblativamente ao pessoal que a
CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na eexicdo dos servicos, prestando
assisténcia médica e hospitalar, bem como a deepasnsocorros a seus empregados em casos
de acidente de trabalho.

Fornecer a seus empregados, contratados, e famerqoe estes utilizem, todos os
equipamentos de protecao individual (EPIs) neciessarseguranca dos mesmos, de acordo com
0 exigido pelas normas relativas a Seguranca, hige Medicina do Trabalho, previstas na
legislagao em vigor.

Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade TacrkRT dos responsaveis técnicos
pela execucéo dos Fornecimentos.

Colocarplaca de obranas dimensdes e especificacdes do programa aeitimaento.
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Todos os servigos a serem realizados devem sempactados de servigcos através de
topografia com aparelho de precisdocomo por exemplo locagéo, nivelamento e outros.

3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a dgftndas sec¢des transversais em corte
e aterro, a determinacgdo, localizacéo e distrilouits volumes dos materiais.

Em funcéo das caracteristicas préprias do Propetarhentacdo da rua), o greide lancado
no Projeto Geomeétrico procurou adequa-lo a situapdstente. Desta forma sera realizada a
escavacgao para a execucdo das camadas constitlomaesimento seguida da regularizacao.

Com a realizacdo do servico de escavagdo haveratecapento de solo considerado
inservivel a empresa executora da obra deverardoarno Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto
para readequacao dos servicos a serem realizasles)db-se ser prevista a retirada do material
inservivel e substituido por material com compditeg 100% do proctor normal.

Nota : A apresentacdo do licenciamento ambientalag areas de bota-fora e jazida
sera de responsabilidade da empresa executora darab

Os servicos de terraplenagem, quando especificado®rcamento, deverdo ser
realizados conforme especificacbes do DER-SC :REEC-ES-T-01/92; DER-SC-ES-T-
02/92; DER-SC-ES-T-03/92; DER-SC-ES-T-04/92; DERES>T-05/92; DER-SC-ES-T-
06/92; DER-SC-ES-T-07/92.

4 PROJETO DE DRENAGEM

4.1 DRENAGEM EXISTENTE

O projeto de Drenagem foi executado parcialmenie grapresa ENGEPAYV faltando para
a conclusao do item Drenagem a execucao das Giex@aptacdo, inspecao e boca de bueiro.

4.1.1 Dispositivos de captacao, inspecao e juncao

4.1.1.1 Caixas de Captacéo

As caixas coletoras com grelha de concreto (caieasaptacédo) destinam-se a captacao
das a4guas que escoam pelos meios-fios e calcadas.
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As caixas de captacdo de aguas superficiais sapetgutas de tal forma que a areia fique
depositada em um compartimento facilitando a limp#ers mesmas, conforme projeto.

As caixas deverdo ser executadas de acordo comojesos no que se refere a dimensdes
espessura de paredes e locacdo das mesmas faplata

As caixas de captacdo serdo executadas em alveleatiplos macico e/ou elementos
pré-moldados de concreto, assentados e rejuntadicss @ com argamassa de cimento e areia
média com traco em volume de 1:3 respectivamente.

Estas caixas , no depdsito de areia, deverdo lsecadas de maneira a oferecerem plena
estanqueidade.

4.1.1.2 Caixas de Inspecao e Reducédo

As caixas de Inspecdo sado colocadas nos trechgsdppossibilitando a manutencgéo e
permitindo o0 acesso ao pessoal da limpeza usadetamom o objetivo de mudanca de direcéo,
declividade, didametro dos tubos.

As caixas de juncdo tem o Unico objetivo de mudaie direcdo, declividade, diametro
dos tubos.

As caixas de inspecéo e juncdo deverdo ser aoofedas conforme projeto.

As caixas deverao ser executadas de acordo comojesog no que se refere a dimensdes
espessura de paredes e locacdo das mesmas fapiata

As caixas de inspecdo e juncao serdo executadadvemaria de tijolos macico e/ou
elementos pré-moldados de concreto preenchidosacgamassa, assentados e rejuntados entre
si com argamassa de cimento e areia média comdmagmlume de 1:3 respectivamente.

4.1.1.3 EspecificagOes de Materiais

BRITA
A brita n.1 e n.2 devera ser constituida de pddscduras, isentas de fragmentos moles,
alongados ou achatados, isenta de matéria vegetal.

AREIA
A areia devera ser de procedéncia conhecida, 8prippara uso em argamassa de cimento e
areia, isenta de matéria vegetal.

CIMENTO
Cimento devera ser de procedéncia conhecida, @eapsopriado a ser utilizado em argamassa
de assentamento , concreto, emboco. Estar denpcado de validade.

ADITIVO
Aditivo tem que possuir acao catalitica sobre aueacimento do cimento propiciando
endurecimento e altas resisténcia iniciais.
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TIJOLO
Tijolo macico ser de procedéncia conhecida, aptas@omogeneidade e cozimento uniforme e
completo, auséncia de fendas, trincas ou matesaianhos.

GRELHA
A grelha de concreto sera pré-fabricada, devemsaptar conformidade ser isenta de trincas ou
pontas quebradas, admitir carga provenientes @loode veiculos conforme Normas Técnicas.

ACO DE CONSTRUCAO
O aco seréa da categoria CA-60B para bitola 5mm &CApara as demais bitolas

5 PROJETO GEOMETRICO

A elaboracédo do Projeto Geométrico desenvolvetoseapoio nos elementos levantados
na fase de estudos topogréficos e nas normas pgeadd Geométricos de Estradas de Rodagem,
e demais estudos e projetos inter-relacionados.

Com base no levantamento topogréfico, foi lancadeix@ da rua, tentando usar o
mMaximo o eixo da rua existente.

O greide foi projetado de maneira a corrigir algpostos criticos, procurando sempre
que possivel atender aos pontos de cotas obii@mtéonservando-se ao maximo o existente.

A Rua tem as seguintes caracteristicas técnicas:

- SECAO TIPO DA EST 0 ATE EST 2+11,70m= 7,00m dstaie 1,50m de passeios para cada
lado

- SECAO TIPO DA EST 2+11,70m ATE 4+2,10m = 7,0018,80m de pista, 1,50m de passeio
do lado direito e do lado esquerdo fazendo uni&io @i RUA HANSEN JOENCK

- SECAO TIPO DA EST 4+10,00m ATE 7+11,50m = 10,5@enpista 1,50m de passeio do lado
direito e do lado esquerdo o passeio € parte da rdastente.

- SECAO TIPO DA EST 7+11,50m ATE 8+7,33m = 9,00mpikta 1,50m de passeio do lado
direito e do lado esquerdo o passeio € parte da rdastente.

b - extensdo da rua pavimentada: 167,33m

Cc - area de pavimentacao asfaltica na pista deesito com e=5cm do CAUQ : 1.495,51m2

e — area de pavimentacao dos passeios em paved1885D

6 PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacdo tem por objetivo defosr materiais que serdo utilizados na
confeccdo das camadas constituintes do pavimemd@ando suas caracteristicas e fontes de
obtencao, determinando as espessuras das camai#elecendo a secao transversal tipo da
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plataforma do pavimento e obtendo os quantitatides servicos e materiais referentes a
pavimentacao.

6.1 TRAFEGO

Quando da execucéo dos trabalhos de levantamentardpo, efetuou-se apontamentos
do volume de veiculos que transitam pela rua pasade averiguacdo do niumero de veiculos que
utilizam a rua.

Como nédo se dispbe de uma contagem de trafegoveefei rua em questdo e o
levantamento desenvolvido s6 faz mencdo ao perdodotrabalhos de campo, adotou-se com
base nestas poucas informacdes disponiveis, paecimo, um trdfego médio diario que pode
variar entre 50 (cinquienta) a 100 (cem) veiculos.

6.2 MEMORIA DE CALCULO

A elaboracdo do projeto de pavimentacdo, tem caijetivo, definicAo da secédo
transversal do pavimento fixando o tipo do pavimenas diferentes camadas constituintes.

Dimensionamento do pavimento
Numero N
N = 1,0x10

O célculo das espessuras totais do pavimento éaseno método de projeto de
pavimentos flexiveis do Eng°. Murilo Lopes de Squda 1979, adotado pelo DNER e nos
Métodos MD-1/92 da P.M. Séao Paulo, porém com odasébaco de dimensionamento proposto
originalmente pelo Corpo de Engenheiros do Exésitericano (USACE).

A espessura do pavimento da rua em questéo faindegdo, em termos dos materiais
um coeficiente de equivaléncia estrutural, mediantgilizacdo do numero “N”, do indice de
suporte representativo e do abaco projetado doddé&dotado.

Para o calculo das espessuras foram adotados amtssgvalores de equivaléncia
estrutural:

- Concreto Betuminoso a Quente - K=2,0

- Camada Granular - K=1,0

A espessura minima para revestimento asfalticoeatg de uma camada usinada, indica
como de 5,0 cm.

No caso de base de Brita Graduada, além da obediés as especificacdes contidas
nas normas correspondentes, 0s materiais ou mistigale materiais deverdo satisfazer as
exigéncias de CBR minimo de 60% e de expansao meali2bo.
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RxKr+ByxKb > Hsb
Ry Kr+ByKb + hsb, Ksb > Hm

Aplicando o Método para a rua, teremos:

N = 10 (Trafego Médio)
R =5,0cm
Utilizando-se refor¢co do subleito com GBR 40%, obtem-se pelo abaco:
Hsb=22,00 5,00x2,0+Bx1,20=22,00 1,2xB=22,00-10,00 B=10
Badotado = 15 cm.

Utilizando-se 1S= 6%, obtem-se pelo abaco:

Hm= 45cm 5,00x 2,0+ 15x 1,0 +hsb x 1 085,
Hsb= 20 cm

RESUMO

Capa C.A.U.Q.=5cm

Base brita graduada = 15 cm
Macadame seco =20 cm

6.3 EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Os servicos de pavimentacdo serdo executadosaareltese as seguintes fases de servicos.

6.3.1 REGULARIZAGCAO E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA

Sobre o leito sera feito o servigo de terraplenagam escavacdes segundo 0 projeto,
conforme especificacbes do DER-SC.
Todos os servicos a serem realizados devem senpachados de servigos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por ekelopacéo, nivelamento e outros.
Apobs os servicos de terraplenagem, devera seradalia regularizacdo do subleito, com
a compactacéo a 100% do proctor normal, conformecdtcacdes do DER-SC-ES-P01/92, de
modo a se obter a se¢ao transversal e longitudanpista pretendida.

MATERIAIS
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Os materiais empregados na regularizacdo do sutderfio os do proprio subleito. No
caso de substituicdo ou adicdo de material, esteer@o ser provenientes de ocorréncias de
materiais indicados no projeto; ter um diametro iméxde particula igual ou inferior a 76 mm;
um indice de suporte Califérnia, determinado coem@rgia do método, igual ou superior ao do
material considerado, no dimensionamento do pavimesomo representativo do trecho em
causa; e expanséao inferior a 2%.

EQUIPAMENTO

Sé&o indicados o0s seguintes tipos de equipament@s gpaxecucdo da regularizacao
:motoniveladora pesada , com escarificador ; camque distribuidor de agua; rolos
compactadores tipos pé de carneiro , liso vibrat@ipneumatico; grade de disco; pulvi-
misturador

Os equipamentos de compactacdo e mistura serathidssode acordo com o tipo de
material empregado.

EXECUCAO

Apos a execucdo de cortes e adicdo de materiatseae para atingir o greide de projeto,
proceder-se-4 a uma escarificacdo geral na ptofade de 20 cm, seguida de pulverizacao,
umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.
N&o seré permitida a execucdo dos servicos dgstaiBsacado em dias de chuva.
O controle tecnoldgico e geométrico devera seo fég acordo com as especificacbes do DER-
SC-ES-P01/92.

6.3.2 CAMADA DE MACADAME SECO

Sera feita uma camada de reforco de sub-base,neatarial macadame seco , com
espessura d20cm Para os servicos deverdo ser seguidas as espegds do DER-SC-ES-T-
03/92, no tocante a especificacbes de materiampactacdo, execucado dos servigos, controle
tecnoldgico, controle geométrico e outros. A jazita macadame, atendera perfeitamente no
tocante a qualidade e quantidade deste material.

Todos os servicos a serem realizados devem serpanhados de servigcos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por ekelopacéo, nivelamento e outros.

6.3.3 CAMADA DE BRITA GRADUADA

Serd executada camada de base graduada com espésdibcm. Para 0s servicos
deverao ser seguidas as especificacbes do DER-SGER®?2, no tocante a especificacbes de
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materiais, compactacdo, execucdo dos servicosyot®niecnoldgico, controle geométrico e
outros.

Todos os servicos a serem realizados devem serpanhados de servigcos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por ekelopacdo, nivelamento e outros.

MATERIAIS
Os materiais constituintes serdo os provenienteligxamente de materiais britados ou
produtos provenientes de britagem, sendo a rochipalgranitica ou basaltica.

EQUIPAMENTO

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamentas gpaxecucao de Base Granular:
Motoniveladora Pesada com Escarificador ; Carro qiandistribuidor de agua ; Rolos
compactadores tipo peé-de-carneiro, liso vibratoo pneumatico; Grade de disco;
Pulvimisturador ; Central de mistura.

Além disso poderao ser utilizados outros equipaoseaceitos pela fiscalizacéo.

EXECUCAO

A execucado da base compreende as operacdes deang@gpulverizacdo, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na pista oucemral de mistura, bem como o
espalhamento, compactacdo e acabamento na pistimewnte preparada na largura desejada,
nas quantidades que permitam, ap0s a compactdg#, a espessura projetada.
Os materiais de base serdo explorados, preparadsgathados de acordo com especificacbes
complementares;

Quando houver a necessidade de se executar caméadaa com espessura final superior
a 20 cm, estas serao subdivididas em camadasiparcia
A espessura minima de qualquer camada de bast(send apds a compactacao.

6.3.4 IMPRIMACAO

Sobre a Base acabada sera executada uma imprimagéio uso de asfalto diluido de
petréleo tipo CM-30, com uma taxa de aplicacad,8d/m2.

Para os servicos deverdo ser seguidas as espgigfcalo DER-SC-ES-T-04/92, no
tocante a especificacdes de materiais, execuc@cselwicos, controle tecnoldgico, controle
geométrico e outros.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da, alevera ser examinado pela
fiscalizacdo, devendo estar de acordo com estaclispedo, sem o que ndo sera dada a ordem
de servico para o inicio do servico .

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentasaExecucdo da Imprimacao:
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- Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanfieracdo ser executada manualmente. O
jato de ar comprimido podera ,também, ser usado.

- Carro equipado com bomba reguladora de pressiteena completo de aquecimento

- Carros distribuidores de ligante betuminoso.

EXECUCAO

Apoés a perfeita conformacdo geométrica da baseegdes a varredura da superficie , de

modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicacao do ligante betuminoso a pistardeser levemente umedecida.

Aplica-se a seguir, o ligante betuminoso adequaddemperatura compativel com o seu tipo, na
quantidade certa e de maneira uniforme. A temperate aplicacdo do ligante betuminoso deve
ser fixada para cada tipo de ligante em funcaeldgdio temperatura x viscosidade, escolhendo-
se a temperatura que proporcione a melhor visodsigara espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo tamdrabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndodssipel ,trabalha-se em meia pista, executando
a imprimacao da adjacente, assim que a primeirpeonitida ao trafego. O tempo de exposi¢ao
da base imprimada ao trafego € condicionado ao ederpento da mesma, ndo devendo
ultrapassar 30 dias.

A fim de se evitar a superposicdo ou excesso deri@anos pontos inicial e final das
aplicagbes, colocam-se faixas de papel, transveesdé na pista, de modo que o material
betuminoso comece e termine ao sair da barra debdigsdo sobre essas faixas, as quais, a
sequir, serdo retiradas; e qualquer falha na ggdlezamediatamente corrigida.

FISCALIZACAO
O controle de imprimacgéao devera garantir sua tBoeeecucao, de forma a obter-se
ligacao eficiente entre as camadas.

RECEBIMENTO
No recebimento do material deverao ser feitanabsas de : ensaio de residuo asfaltico,
peneiracdo e viscosidade.

APLICACAO
O controle de aplicagdo deveréa constituir-se deda@s procedimentos necessarios para
gue as exigéncias recomendadas sejam seguidapo&ity nesta fase, deverdo ser controlados:
» Condicdes de limpeza e umidade da superficie ianpeimada
» Taxa de aplicacdo do ligante (litros/m2)
» Cobrimento da superficie imprimada, que deveraset00% (cem por cento) sem que haja
falhas ou excesso do ligante, devendo tais anosnsgi@@m prontamente reparadas.
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6.3.5 PINTURA DE LIGACAO

Setenta e duas horas apds a imprimacéo, sera@daauma pintura de ligacao .

MATERIAIS

Na obra em questdo sera utilizado emulsdo asféifica RR-2C, com uma taxa de
aplicacédo d®,8 I/m2.

Para os servigos deverdo ser seguidas as espgidficalo DER-SC-ES-T-04/92, no
tocante a especificacdes de materiais, execuc@cselwicos, controle tecnologico, controle
geomeétrico e outros.

EQUIPAMENTO
Séo indicados os seguintes tipos de equipamentasagxecucao da Pintura de ligacao:
Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretant@p@acdo ser executada
manualmente. O jato de ar comprimido podera, tamBémusado.
Carro equipado com bomba reguladora de press@&iema completo de aquecimento.
Carros distribuidores de ligante betuminoso tippdgjidor de Asfalto.

EXECUCAO

A superficie a ser pintada devera ser varridanadg ser eliminado o p6 e todo e qualquer
material solto.

Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequadiemperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade recomendada. A temperaturpldaedo do ligante betuminoso deve ser
fixada para cada tipo de ligante em funcdo da &ieléemperatura x viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione melhor viscosidade ggralhamento.

A pintura de ligacdo é executada na pista intemapym mesmo turno de trabalho,
deixando-a fechada ao transito, sempre que pos§iuahdo néo, trabalha-se em meia pista,
fazendo-se a pintura de ligacdo da adjacente,dJoga pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de se evitar a superposicao ou excesso derialanos pontos inicial e final das
aplicagbes, colocam-se faixas de papel, transveesad na pista, de modo que o material
betuminoso comece e termine ao sair da barra ttfébdigdo sobre essas faixas, as quais, a
sequir, serdo retiradas; e qualquer falha na ggdlazamediatamente corrigida.
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6.3.6 APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO

Ser& executada a capa em concreto asfaltico usagdente — CAUQ (CAP 50/70 ), na
faixa “C” do DNER, com espessura final compactae®,0 cm Tal material sera espalhado na
pista através do uso de vibroacabadora autoprapuls compactado com rolo de pneus
autopropulsor. O acabamento da capa se fara cowteusdo tandem metalico.

Para os servicos deverdo ser seguidas as espgidficalo DER-SC-ES-T-05/92, no
tocante a especificacdes de materiais, compactagé&oyucao dos servigcos, controle tecnologico,
controle geométrico e outros.

MATERIAIS

MATERIAL BETUMINOSO
Sera utilizado o Cimento Asfaltico CAP 50/70 comatenial betuminoso . S6 podera ser
descarregado ap0s analisado e aprovado, aposzacéal dos ensaios de controle de qualidade.

AGREGADOS

Antes da utilizacdo dos agregados minerais, estes@lo ser analisados de forma que néo
ocorram variacfes de traco de granulometrias, dadss e demais caracteristicas dispares com o
projeto de mistura.

Quando do seu recebimento, sé podera ser utiliapds analisado e aprovado, apés a
realizacdo dos ensaios de controle de qualidade .

Os agregados minerais deverao ser estocados saparae, de modo a evitar a mistura
de dois ou mais tipos de agregados.

Deverdo ser previamente cobertos, a fim de que egi@ sejam contaminados por carga
de material particulado em suspensao ou que recptenipitacdes pluviométricas, o que tende a
carrear para 0os pontos mais baixos os grao de egedonensdes.

Composicao da Mistura
A composicao de concreto betuminoso deve satistazeequisitos no que diz respeito a
granulometria e aos percentuais do ligante betusnino

Nesta etapa deverao ser feitos o controle tecital@pm as verificacdes de modo a
garantir-se que os materiais utilizados na produgd@m como o traco da mistura sdo compativeis
com o projeto e as normas técnicas. A empresairaaevera fornecer a composicao da
mistura a fiscalizacao.

EQUIPAMENTO
Todo equipamento, antes do inicio da execucadds deverd ser examinado, devendo
estar de acordo com esta especificacdo. Os equipasnequeridos sdo 0s seguintes:
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- Depdsito para Ligante Betuminoso

- Depdsito para Agregados

- Usina para Misturas Betuminosas

- Caminhdes para Transporte da Mistura: caminhipesasculante.

- Equipamento para Espalhamento: O equipamentogs@hamento e acabamento devera ser
constituido de pavimentadoras automotrizes, capdeesspalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.

- Equipamento para a Compressao: O equipamentoapepanpressao sera constituido por rolo
pneumatico e rolo metélico liso, tipo tandem ow ndbratorio.

EXECUCAO
A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltic® der determinada para cada tipo de
ligante, em funcéo da relacao temperatura-viscdsida

Producédo do Concreto Betuminoso

A producdo do concreto betuminoso € efetuada emasisapropriadas, conforme
anteriormente especificado.

A mistura final devera ser homogénia, isenta deiqudas recobertas ou segregadas.
Durante a misturacdo, ndo deverdo ser evidentemme#os de agregados ou ligantes pelo
batente da comporta. Os bicos de injecdo de adfalerdo estar desobstruidos, com vazéao
equalizada entre si.

Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido devera ser tratepmr da usina mais préxima ao
ponto de aplicacdo, nos veiculos basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja coloeagssta a temperatura especificada,
cada carregamento devera ser coberto com lona to aterial aceitdvel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

Distribuicdo e Compresséao da Mistura

O lancamento de concreto asfaltico s6 deverdoseuenado se a pista presentar com
imprimacgé&o devidamente aceita, se a pista estg, impa e a temperatura ambiente acima de
10°C.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve séafeor maquinas acabadoras.

Em ficha apropriada, deveréo ser anotados toddadss relativos a descarga e
langamento do usinado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da danestas deverdo ser sanadas pela
adicdo manual de concreto betuminoso, sendo egathasento efetuado por meio de ancinhos
e rodos metalicos.
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Apbs a distribuicdo do concreto betuminoso, teitiona rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que arais#tiuminosa possa suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressawveljainicia-se a rolagem com
baixa pressédo, a qual serd aumentada a medida questara vai sendo compactada, e,
consequentemente, suportando pressdes mais elevadas

A compresséao serd iniciada pelos bordos, longitliente, continuando em direcdo ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a suparge, a compressao deve comecar sempre do
ponto mais baixo para o mais alto. Cada passadaldaleve ser recoberta na seguinte de, pelo
menos, metade da largura rolada. Em qualquer easperacdo de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactacao esaelfi

Durante a rolagem néo serao permitidas mudancdsetgio e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento solkrestimento recém-rolado. As rodas do
rolo deverao ser umedecidas adequadamente, dearedtar a aderéncia da mistura.

Sobre o revestimento recém-executado devera satose trafego de veiculos, bem como
parada de maquinas e equipamentos, por um periodmonde 48 horas apds a sua execucao.

Todos os servicos a serem realizados devem serpanhados de servigcos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por ekelopacéo, nivelamento e outros.

O controle tecnoldgico e geométrico devera seéo fd¢ acordo com as especificacbes do
DER-SC-ES-P05/92.

7 MEIO FIO DE CONCRETO

Os Meio-fios séo dispositivos posicionados ao lodggpavimento, e mais elevado que
este, com duplo objetivo de limitar a 4rea destinaal transito de veiculos e conduzir as 4guas
precipitadas sobre o pavimento e passeios parasodispositivos de drenagem.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocadeisiins de travamento (6x10x30),
(meio-fio de acabamento) nos trechos de términpagt@nentacdes, a fim de evitar deformacdes
no final da pavimentacao.

Os Meio-fios pré-moldado com dimensdes de 1,00amepcimento x 0,30m de altura e
largura de 0,10m de base com canto superior ardadioncom 0,06m serdo utilizados no entorno
do pavimento asfaltico e deverdo apresentar agffipe planas e com arestas retilineas. Esta
largura se deve ao padrdao atual encontrado no deerleal. Deverdo ser assentados e
rejuntados.
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8 PASSEIOS

8.1 PAVER

As pecas de paver destinado a pavimentacédo dosigad$srao a espessura de 6 cm e
confeccionadas com fck minimo de concreto de 35.MPapaver tera processo de fabricacédo
vibro-prensado. O paver das calcadas sera na ttonha

Sera feita uma sinalizacdo tétil no piso para deftes visuais, com largura minima de
20cm para tatil direcional, e largura minima dem25gara tatil de alerta na cor vermelha,
devendo ser utilizado para isto pecas de paven leogura de 20cm cada peca conforme
detalhes em projeto, admitindo para estas pecascegso de forma “dormida”, ,sendo que as
medidas para as lajotas direcional e de alertaneaio do relevo deverdo estar de acordo com a
NBR 9050.

No recebimento das pecas deverao ser verificadas denensdes atendem as exigéncias
previstas, bem como a auséncia de trincas, fratwrasutros defeitos que possam prejudicar o
seu assentamento ou afetar a resisténcia e ddead®lido pavimento.

8.2 PROCESSO DE EXECUCAO

A pavimentacdo dos passeios serd construida obetieos alinhamentos, dimensdes e
secao transversal estabelecidas pelo projeto.

Os meio-fios onde indicados em projeto serdo cdimeaOs Meio-fios pré-moldado,
deverdo apresentar as superficies planas e cotasaretilineas. Esta largura se deve ao padrao
atual encontrado no mercado local. Deveréao sentesd0s e rejuntados.

Deverdo ser observados os rebaixos necessariofy pomexemplo nas entradas de
garagens e estacionamentos, faixas de pedestreggroplo.

A superficie do sub-leito devera ser complementada solo de 1 categoria, compactado
mecanicamente. A pista deve ser conformada de muodoassuma a forma determinada pela
secao transversal do projeto.

Sobre o greide preparado sera lancada a camarn&ide @m espessura determinada no
projeto ( 8cm).

A areia para assentamento do paver devera setita@a de particulas limpas, duras,
isentas de matéria organica, torrées de argilauto® materiais.

Na colocagdo dos meio-fio e paver deverdo serizadids os rebaixos necessarios, como
no encontro com 0s acessos de garagem , acess@ agta , obstaculos, etc. Deverdo ser
colocados os paver direcional e alerta, respeitasdweceitos da NBR 9050.

Apoés a colocacédo do paver sera feito o rejuntametifivando-se uma camada de areia
ou po de brita com espessura de 2 cm sobre as me€wa auxilio de vassouras se forgara a

AMAVI - Associagao dos Municipios do Alto Vale do ltajai
Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737 - Cep: 89160-000 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22

19/23



afna

M —owd

ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taid

'l Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
oor I Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

areia penetrar nas juntas. Junto as guias a Ulfjoga devera ser rejuntada com argamassa de
cimento e areia na proporgao 1:3.

Apobs a concluséo do servigo de rejuntamento, anpavio serd devidamente compactado
com compactacdo mecanica.

O pavimento podera ser entregue ao trafego logs apéjuntamento e compactacao do
mesmo.

9 SINALIZACAO VIARIA

9.1 PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS

Na sinalizagao horizontal deverdo ser usadas teriaia (tinta e micro esfera de vidro),
especificadas de acordo com as Normas Técnicas.

A largura de faixas deve ser de 10cm para o ei@cen para as bordas.

A espessura é de 0,6mm umida.

A tinta aplicada, apds secagem fisica total, dgwesentar plasticidade e caracteristicas
de adesividade as micro esfera de vidro e ao pawanproduzir pelicula seca, fosca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou desoasto durante o periodo de vida util.

Os termos técnicos utilizados na Tinta de Sinadiadgodoviaria estdo definidos na NBR
11862.

1 Tintas.

1.1 Material: tinta a base de resina acrilicasmalizacao viaria.

1.2 Requisitos quantitativos.

1.2.1 Consisténcia (U.K) de 80 a 95.

1.2.2 Estabilidade na armazenagem alteracédo do consst@h&)5 Maximo.

1.2.3 Matéria ndo volatil % em massa: 62,8 — minimo.

1.2.4 Pigmento % em massa 40 — minimo e 50 Maximo.

1.2.5 Para tinta Branca- dioxido de titanio (T1 02),%erm@ssa no pigmento 25-minima

1.2.6 Paratinta Amarela- Cromato de chumbo (Pb Cr,04)%massa no pigmento 22- minimo.
1.2.7 Veiculo néo volatil, % em massa no veiculo 38 —imn

1.2.8 Veiculo total % em massa na tinta: 50- minimo é&/B&imo.

1.2.9 Tempo de secagem “No Pick-Up Time”:20 minutos — iviex

1.2.10 Resisténcia a abraséo 80 litros minimo.

1.2.11 Massa especifica 1,30 g/cm3- minimo e 1,45 g/cmgiivia.

1.2.12 Brilho a 60° 20 unidades Maximo.

1.2.13 A tinta deve ser fornecida para uso e superfictarb@osa ou de concreto de cimento
Portland.

1.2.14 Atinta, logo apés abertura do recipiend®, deve apresentar sedimentos, natas e grumos.
1.2.15 Atinta deve ser suscetivel de rejuvenestionmmediante aplicacdes de nova camada.
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1.2.16 A tinta deve estar apta a ser aplicada e@srges condicdes: temperatura do ar entre 15°
e 35° C / temperatura do pavimento ndo superi®f & dmidade relativa do ar até 90%;

1.2.17 tinta deve ter condi¢cdes para se aplicada por masjapropriadas e ter a consisténcia
especificada, sem se necesséaria a adicdo de aditreoaqualquer.Pode ser adicionado no
Maximo 5% de solvente em volume sobre a tinta, @imel com a mesma para acerto de
viscosidade.

1.2.18 A tinta pode ser aplicada em espessuras, quandiayde 0,6mm.

1.2.19 A tinta, quando aplicada na quantidade &#pEta, deve recobrir perfeitamente o
pavimento e permitir a liberacdo ao trafego noqueriMaximo de tempo de 30 minutos.

1.2.20 A tinta deve manter integralmente a suadmesor apds aplicacao no pavimento.

1.2.21 A tinta aplicada apds secagem fisica tdeale apresentar plasticidade e caracteristicas de
retrorrefletividade com o seu desgaste natural,@oifinta possui micro esferas de vidro
incorporadas em sua formulagdo, e ainda, prodwicypa seca, de aspecto uniforme, sem
apresentar fissuras, gretas ou descascamentoelorpetiodo de vida util.

1.2.22 A tinta, quando aplicada sobre a superficie betag@nndo deve apresentar sangria nem
exercer qualquer acéo que danifique o pavimento.

1.2.23 A tinta ndo deve modificar as suas caracteristitagdo podendo apresentar
espessamento, coagulacdo, empedramento ou sediqmentedo possa ser facilmente disperso
por agitacdo manual, devendo ap0s agitacdo, apaeszEspecto homogéneo )ou deteriorar-se,
quando estocada, por um periodo minimo de 06 nagses a data de fabricacdo do material,
quando estocada em local protegido de luz solatade a temperatura maxima de 30° c, livre de
umidade e nunca diretamente no solo.

1.2.24 unidade de compra € o balde com capacidade (tie18ito)litros.

1.2.25 A tinta pode ser fornecida na cor Branca N9,5 é&imarela 10YR7,5/14, respeitando 0s
padrbes e tolerancias do cédigo de cores “MUNSELL”".

1.2.26 A tinta deve ser fornecida e embalada em recimentetalicos, cilindricos, possuindo
tampa removivel com diametro igual ao da embaladestes recipientes devem trazer no seu
corpo,bem legivel as seguintes informacdes:

Nome do Produto: TINTA REFLETIVA PARA SINALIZACAO VARIA HORIZONTAL.
Nome Comercial:

Cor da Tinta:

Referencia quanto a natureza quimica da resina:

Data de Fabricacao e Prazo de Validade:

Identificacdo da partida de Fabricacao:

Nome e endereco do Fabricante:

Quantidade contida no recipiente em litros:

Nome do quimico responsavel e o numero de ideat#ic no Conselho Regional dos Quimicos.
MICRO ESFERA DE VIDRO: Deverao ser usadas naligeigdo horizontal viaria micro
esferas de vidro tipo I-B E II-A da NBR-6831.
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9.2 PLACAS DE REGULAMENTACAO

As placas de regulamentacdo e adverténcia deuveraos padrbes definidos pela
Legislacdo de Transito Vigente e Normas Brasileinasque diz respeito a especificacéo, cores
e letreiros.

As chapas destinadas a confeccdo das placas ddeaem ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18spessura de 1,50 mm, bitola #16. Devem
conter pintura totalmente refletiva. As placas elgutamentacao circulares deverdo ter diametro
de 50cm, octagonal tipo R1 com lado minimo der,2%ipo R-2 com lado minimo de 0,75m.
As placas de adverténcia quadradas terdo lado mitén®,45m.

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Pldeas;o para sinalizagéo viaria.

As colunas de sustentacdo deverao ser de acongada diametro de 11/2” , espessura
da parede de 3mm e com 3 metros de comprimentocoAmas de sustentacdo deverao ser
fixadas em bases de concreto.

A posicao e distancias de fixacdo das placas dewssguir as normas da Legislacdo de
Transito Vigente e Normas Brasileiras.

9.3 PLACAS INDICATICAS DE RUA

As placas indicativas do nome da rua serdo corerioes de 25x50cm.

As chapas destinadas a confeccdo das placas ddeaemn ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18spessura de 1,50 mm, bitola #16.

Devem conter com pintura totalmente refletiva. édunas de sustentagao deverao ser de
aco galvanizado diametro de 11/2” , espessura dadpade 3mm e com 3 metros de
comprimento. As colunas de sustentagéo deverdixadas em bases de concreto.

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Pldeas;o para sinalizagéo viaria.

A posicao e distancias de fixacdo das placas dessguir as normas da Legislacdo de
Transito Vigente e Normas Brasileiras.
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DECLARACAO

Eu, Ilvan Jahnke, Engenheiro Civil — CREA/SC 82%84utor do projeto de
pavimentacdo, drenagem pluvial e sinalizacdo viad@a RUA PREFEITO ERVINO
VERMOEHLEN no Municipio de BRACO DO TROMBUDO-SC, declaroeqa projeto de
sinalizagdo viaria foi elaborado de acordo com osnumis de Sinalizacdo Vertical de
Regulamentacdo — Volume |, CONTRAN/DENATRAM, publio por meio da Resolugéo n.
180, de 26/08/2005, e de Sinalizacdo Horizontalolume 1V, CONTRAN/DENATRAM,
publicado por meio da Resolucdo n. 236, de 11/@5/20

Por ser verdade firmo o presente.

Rio do Sul, 06 de Marco de 2013

Ivan Jahnke
Eng. Civil — CREA/SC 82584-1
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